
*Használat előtt 

Padlótisztító M2Z

 Olvasd el ezt az útmutatót*

és 

Kézi utasítások

gép
C

 

biztonsági óvintézkedések

Biztonsági okokból: határozza meg, mire kell figyelni a gép biztonságos használatához. A
következő biztonsági óvintézkedések olyan körülményeket jelölnek, amelyek potenciális

veszélyt jelentenek a kezelőre vagy a berendezésre. Minden kezelőnek el kell olvasnia, meg
kell értenie és alkalmaznia kell a következő biztonsági óvintézkedéseket.

Ez a gép egy ipari kereskedelmi termék. Kifejezetten kemény felületek tisztítására szolgál. 
padlókra, és nem használhatók más célra. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő 
ajánlott tisztítópárnákat, keféket és kereskedelmi padlótisztítókat. A kézikönyvben a
következő biztonsági figyelmeztető szimbólumokat és a „Biztonsági okokból” feliratot
használjuk, funkcióikat pedig az alábbiakban ismertetjük: Figyelmeztetés: Veszélyes vagy
veszélyes műveletekre figyelmeztet, amelyek 

súlyos sérülést vagy halált okozhat.



Figyelmeztetés: Tűz- vagy robbanásveszély
Ne használjon gyúlékony folyadékokat; ne használja a gépet gyúlékony folyadékokban,
gázokban vagy éghető porokban vagy azok közelében. A gép nincs robbanásbiztos motorral
felszerelve, a gép villanymotorja szikrákat és íveket hoz létre gyúlékony gázok, folyadékok
vagy éghető porok jelenlétében.

Ne gyűjtsön gyúlékony anyagokat vagy aktív fémeket.
Az akkumulátor hidrogént bocsát ki, ezért töltés közben tartsa távol szikrától és nyílt lángtól,
és gondoskodjon a környezet megfelelő szellőztetéséről.

Figyelmeztetés: Áramütés veszélye
A gép szervizelése előtt húzza ki az akkumulátorkábeleket és a töltő csatlakozóját. Ne
használjon sérült tápkábelt az akkumulátor töltéséhez, és ne alakítsa át a csatlakozót. Ha a
töltő tápkábele sérült vagy elszakadt, azt a gyártónak kell kicserélnie, vagy meg kell
akadályoznia a meghibásodását. az övé szolgáltatás munkás vagy hasonló képzett személyzet, úgy, hogy -on 

Veszély. Figyelmeztetés: a forgó kefe működik, kézzel nem szabad bezárni. Javítás előtt
kapcsolja ki a gépet.

Biztonsági okokból:

1. Ne használja a gépet, ha az alább felsorolt ​​helyzetek előfordulnak.

Gyúlékony folyadékkal vagy gyúlékony gázzal való érintkezés robbanást vagy tüzet okozhat.
—

—

—

Hacsak nincsenek kiképezve és felhatalmazott.
Ha nem olvasta el és nem értette meg a kezelési útmutatót ban.
Nincsenek normál üzemi feltételek. körülmények.

2. A gép beindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden biztonsági berendezés a helyén van. 
a helyén és normál üzemben.

2. Használat közben gép:
- Lassan haladjon a lejtőn és a csúszda felületén.
- Viseljen csúszásgátló cipőt.



- Kanyarodáskor lassítson. - Azonnal jelentse a gép bármilyen sérülését vagy
meghibásodását. - Ne engedje, hogy gyermekek a gépen vagy annak közelében
játsszanak. - Kövesse a vegyszer csomagolásán található keverési arányt és kezelési
utasításokat. - Ne használja a gépet 5%-nál (3°) nagyobb lejtőn.

3. Mielőtt elhagyná vagy megjavítaná a gépet:

- Parkolja le a gépet sima felületen. -
Kapcsolja ki a gépet. - Vegye ki a kulcsot.

4. A gép javításakor:
- Ne mozgassa az alkatrészeket, ne viseljen bő felsőt, inget vagy ujjat. - A gép használata előtt
húzza ki az akkumulátorkábelt. - Az akkumulátor vagy az akkumulátorkábelek kezelésekor
viseljen védőkesztyűt és védőfelszerelést.

- Kerülje a folyékony akkumulátorsavval való érintkezést.
- Ne öblítse le a gépet nagynyomású szórófejjel vagy tömlővel, mert ez az elektromos
rendszer meghibásodását okozhatja.

5. Használjon a gyártó által szállított vagy engedélyezett cserealkatrészeket.

— Minden karbantartási műveletet szakképzett karbantartónak kell elvégeznie.
— Ne módosítsa a gép eredeti kialakítását.

7. Teherautó vagy pótkocsi használata esetén:

--Szállítás előtt ürítse ki a víztartályt.
- Használja az ajánlott raktérpadlót, amikor gépeket rakományként tehergépkocsiról vagy

pótkocsiról be- vagy kirakod.
- A készülék kezelése előtt el kell távolítani az akkumulátort.

--A gép szállításához kérjen segítséget másoktól.

-Kapcsolja ki a készüléket.
- Hajtsa a kefefejet alsó helyzetbe.
- Használjon köteleket a gép rögzítéséhez.



A gép telepítése a kezdetekkor Gondosan ellenőrizze a gép csomagolását sérülések

szempontjából. Ha bármilyen sérülést észlel, azonnal jelentse a szállítónak.
Ellenőrizze a rakomány tartalmának listáját. Ha bármilyen tétel hiányzik, vegye fel a
kapcsolatot az eladóval.
csomag tartalma:

1. gép most 2, gumibetét és
gumiszalag

3,2 db 12 V-os
akkumulátor 4、kefekorong 1db5, szennyvízszívó cső 1db A gép kicsomagolása előtt távolítsa el a

rögzítőelemeket és köteleket, amelyek a gépet a tartályhoz rögzítik. Óvatosan vegye ki a
gépet a tartályból mások segítségével. Megjegyzés: Ha nem használja a töltőpárnát, ne
nyomja közvetlenül a gépet a sérülések elkerülése érdekében, az akkumulátort csak a gép
tartályból való kivétele után szerelje be.

Akkumulátor behelyezése
Figyelmeztetés: Tűz- vagy robbanásveszély, az akkumulátorból hidrogéngáz
szabadul fel.

a 
Töltés közben tartsa távol szikrától vagy nyílt lángtól, és gondoskodjon a környezet megfelelő
szellőztetéséről.
Biztonsági okokból: A gép szervizelésekor viseljen védőkesztyűt és védőfelszerelést az

akkumulátor és az akkumulátorkábelek kezelésekor, hogy elkerülje a kénsavval való

érintkezést.

Ajánlott akkumulátor-specifikációk: Az akkumulátor maximális kapacitása:
Szélesség 172 mm, hosszúság 330 mm, magasság 220 mm.

Parkolja le a gépet vízszintes felületen, vegye ki a villáskulcsot, csavarja ki a víztartály jobb

oldalán található rögzítőcsavart, és emelje fel a hulladéktartályt, hogy hozzáférjen az

akkumulátorrekeszhez.
Óvatosan helyezze be az akkumulátorkábelt az akkumulátorrekesz zárjába, és rendezze el az
akkumulátor pólusait az alábbi ábrán látható módon. Csatlakoztassa az akkumulátorkábelt
az akkumulátor pólusához, a pirosat a pozitív (+), a feketét pedig a negatív (-) pólushoz az
ábrán látható módon.



a képen látható

Csiszolótalp (fehér) Magasfényű, sima vagy polírozott felület
fenntartásához.

Polipropilén merev sörtéjű kefe (fekete) Ez egy általános célú polipropilén merev kefe, amely
enyhe foltok eltávolítására szolgál. Ez a kefe alkalmas cement-, fa- és téglapadlók tisztítására.

Puha, nejlon, kemény gyapjúkefe Ne károsítsa a talajt, ajánlott a bevont padló tisztítását úgy
végezni, hogy a tisztítás után ne maradjon karcolás.

Fontos: Ha a gép akkumulátortöltővel van felszerelve, töltés előtt győződjön meg arról, hogy
a töltő megfelelően van beállítva az akkumulátor típusához. A gép tisztítási módszere A víz
és a mosószer a víztartályból a vízszelepen keresztül a talajra folyik. A kefe a mosószert és a
vizet használja a padló tisztításához. Ahogy a gép előrehalad, a szívóvíz a szennyvizet a
talajból a szennyvíztartályba szívja.

Kefe- és tisztítópárnákkal kapcsolatos információk A legjobb eredmény elérése érdekében

tisztításkor a megfelelő típusú kefét használja. Az ajánlott kefék és tisztítópárnák a

következők:



Lökhárítópárna (piros) Apró szennyeződések súrolására szolgál a
talaj károsítása nélkül.

Gravitációs hajtogatható korong (fekete
) Nehéz bevonatok vagy aljzatok hatékony eltávolításához, vagy szupererős súroláshoz.

Csatlakoztassa a szívófej szerelvényt, állítsa le a gépet vízszintes felületre, vegye ki a kulcsot
és a féket, majd húzza fel a szívó- és emelőkart.

Az ábrán látható módon szerelje fel a vízszívó-hasáb szerelvényt a vízszívó-hasáb
rögzítőkonzoljára. Győződjön meg róla, hogy a rögzítőgombot behelyezte a nyílásba, majd
húzza meg a gombot.

 Géptelepítés



Biztonsági okokból: a kefe vagy a csapszeg felszerelése előtt állítsa le a gépet sík felületre,
vegye ki a kulcsot és húzza be a kéziféket. Kefetartó mód: Helyezze a gépet sík felületre a
kulcs eltávolításához és a kefefej felemeléséhez. Először helyezze az alátétet a tűtartóra,
majd szerelje fel a tűtartót, és helyezze be a központi zárat az alátét rögzítéséhez. A
kefemotor meghajtólemezének forgatásával nézze meg a bajonettzárat felfelé, forgassa
vissza a kefét, amíg be nem akad, és ellenőrizze a kefetartó lemezt a helyzetének pontossága
érdekében.

Csatlakoztassa a porszívó szívócsövét a szívócsőhöz az ábrán látható módon a mellékelt tömlő
és rögzítőkampó segítségével. Helyezze a gépet vízszintes felületre, állítsa be a kerekek és a
vízszívó hevederek helyzetét, ellenőrizze a gumi vízszívó hevedert, és állítsa be megfelelően a
kerekek magasságát. Javasoljuk, hogy az anyagnak és a talaj síkságának megfelelően végezzen
enyhe korrekciót.

A kefe/tisztítópárna beszerelése



Ha eltávolítja a tű-/kefefoglalatot, csak emelje fel az orrát és rázza meg a tartót/kefét.

Öntse az oldatot a tisztavíz-tartályba. A gép mögötti tömlőben található egy
vízbefecskendező lyuk, és a vödör elején is található egy vízbefecskendező lyuk, amelyen
keresztül tiszta vizet fecskendeznek a tisztavíz-tartályba, amíg a folyadékszint el nem éri a
maximális szintet.



Tisztítsa le a port. Ellenőrizze a teljesítménymérő skáláját az akkumulátor kijelzőjén.
Amikor a henger feszültsége 21 V alá csökken, a henger leáll és időben feltöltődik.

Ellenőrizze a korongok/kefék kopását.
Ellenőrizze a szívógumi szíj kopását, és állítsa be megfelelően a szöget. 
Ellenőrizze, hogy a tartály üres-e, és hogy az úszószűrő be van-e helyezve és tiszta-e.

Húzza meg a konzol magasságállító kart a kar reteszének kioldásához, majd emelje fel vagy
engedje le a konzolt kényelmes munkamagasságba.

Gépkezelés
Biztonsági okokból: Ne üzemeltesse a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette a kezelési
útmutatót. Biztonsági okokból: Ne üzemeltesse a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette
a kezelési útmutatót.

Preoperatív kivizsgálás

Mosási módszer: Mosószer: Mossa el meleg vízben (legfeljebb 60°C-on), és keverje össze
az ajánlott mosószert a csomagoláson feltüntetett arányban. Megjegyzés: Ha az oldatot a
víztartályba fecskendezi, győződjön meg arról, hogy a vödör tiszta. Ne használja ugyanazt
a vödröt az oldat befecskendezéséhez és a szennyvíz elvezetéséhez. Megjegyzés: A talaj
mosásakor használja az ajánlott kommunális mosószert. Ha a gép a mosószer nem
megfelelő használata miatt károsodik, a gyártó nem vállal felelősséget a garancia
keretében.
Figyelmeztetés: tűz- vagy robbanásveszély, ne használjon gyúlékony folyadékokat.
Biztonsági okokból: A gép használata során kövesse a vegyszertartályon található keverési
arányt és utasításokat.

 Műtőasztal beállítása



Ellenőrizze a kefefej szoknyájának kopását. Kizárólag tiszta, meleg vizet használjon a
víztartály feltöltéséhez. Győződjön meg róla, hogy minden szokásos tisztítószert kiürített és
kitisztított a tisztavíz-tartályból.
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kefe és motor

Gépindítási lépések
1.
2.

Kapcsolja be a gép főkapcsolóját. Húzza lefelé a szívóemelő kart, hogy a szívóemelő a
talajra süllyedjen.

3. Nyomja meg a kefeemelő pedált, és helyezze a jobb felső oldalt a fej leengedéséhez 
ecsetek a földön.
4. Állítsa a gépkonzolt a megfelelő helyzetbe, nyissa ki a kefetartó motor kapcsolóját, és 
a szívószivattyú kapcsolóját a tisztítás megkezdéséhez.
5. Állítsa a vízkapcsolót a kívánt vízmennyiségre. 6. Normál mosáshoz fordítsa az
oldatáramlás szabályozó gombját az ideális vízhozamra. 7. A tisztítás befejezéséhez
egyszerűen zárja el a vízleeresztő szelepet, a kefefejet és a szívófejet. 
gyűjtő.
A gép működése közben Figyelem: tűz- vagy robbanásveszély, ne szívjon fel gyúlékony
anyagokat vagy 
hatóanyagok

érintés

Biztonsági okokból: a gép használata során lejtővel és csúszdával szembesülve lassan haladjon,
és csúszásmentes cipőt viseljen.
1. Minden mosósáv 5 cm-es átfedéssel legyen.

2. Tartsa a gépet járatva, hogy elkerülje a talaj károsodását.
3. Ne használja a gépet 5%-nál (3°) nagyobb lejtésű lejtőn.
4. Ha túl sok hab képződik, öntsön kereskedelmi forgalomban kapható mosószert a
szennyvíztartályba. 
rendelkezésre álló habzásgátló oldat (habzásgátló oldat).

Megjegyzés: Ne engedje, hogy hab kerüljön a szennyvíztartályban lévő úszószűrőbe. 
pvošdkyo,d aebnyi est sea scaie vhyoh lpump and foam nem aktiválja az úszó szűrőt

5. Rendkívül szennyezett területeken használjon dupla tisztítási módszert. 
Először emelje fel a tisztításhoz szükséges vizet, áztassa az oldatot 3-5 percig, majd engedjele a vizet és tisztítsa meg újra.
6. Amikor a munkavállalók elhagyják a gépet, vegyék ki a kulcsot és húzzák be a kéziféket.

Megjegyzés: A tisztítóoldat-tartály nem ürülhet ki. Megsérülhet.



3. Nyissa ki a hulladéktartály felső fedelét, öblítse ki a hulladéktartályt, törölje le a
ragadós 
A szennyvíztartály tömítőszalagján lévő foltokat egy ruhával távolítsa el, majd tisztítsa meg a
szennyvíztartályban található úszó szűrőhálót a normál működés biztosítása érdekében.

Akkumulátor töltöttségmérő A kijelző az akkumulátor feszültségét mutatja. Amikor az
akkumulátor teljesen fel van töltve, a jobb oldali jelzőfény világít. Ha az akkumulátor kezd
lemerülni, a jelzőfény jobbról balra kialszik. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony,
a piros vonalkód látható, hagyja abba a tisztítást és töltse fel az akkumulátort. Ez a gép
alulfeszültség-védelmi funkcióval rendelkezik, különösen ellenőrizze a vezérlő
szoftverbeállításait.
megszakító/biztosíték
A gép akkumulátorkábele három biztosítékkal van felszerelve, hogy megvédje a gépet a
sérülésektől. 
A gép számítógépes vezérlőegysége túláram-, alulfeszültség- és hőmérséklet-védelmi

funkciókkal rendelkezik. A gép védőleállítása esetén győződjön meg arról, hogy az

akkumulátor feszültsége és a motor megfelelően működik, és várja meg, amíg a gép

újraindul, miután a vezérlőegység lehűlt.

A víztartály leeresztése és tisztítása
A szennyvíztartályt minden használat után leürítik és kitisztítják.

Biztonsági okokból: Mielőtt elhagyná vagy szervizelné a gépet, parkolja le a gépet vízszintes

felületen, majd kapcsolja ki a gépet és vegye ki a kulcsot.

A szennyvíztartályból származó kibocsátások

1. Vigye a gépet az ürítési helyre, és kapcsolja ki a főkapcsolót.

2. Tartsa a lefolyócsövet szájával felfelé, vegye le a csőfedelet, és helyezze be az

alsó 
vízelvezető cső.



Az akkumulátor
töltése

szennyvíztisztító rendszer üzemeltetése.

Figyelmeztetés: Tűz- vagy robbanásveszély, az akkumulátor hidrogént bocsát ki,
tartsa távol szikrától vagy nyílt lángtól, töltés közben gondoskodjon a környezet
szellőztetéséről.

Biztonsági okokból: az akkumulátor javításakor viseljen védőkesztyűt és

szemvédőt.

Megjegyzés: Amikor vödröt tesz a szennyvíztartályba, ne használja ugyanazt a vödröt az
oldat tisztavíztartályba történő befecskendezéséhez. Ha a gépet hosszabb ideig nem
használja, húzza ki a leeresztőcsövet a leeresztőcső csatlakozójából, hogy a víztartályban
maradt vizet leeressze.

Mossa el a szűrőt és a szűrőbetétet, vagy cserélje ki havonta.



Az akkumulátor és az akkumulátorkábelek kezelésekor ügyeljen a folyékony akkumulátorsavval
való érintkezés elkerülésére szolgáló felszerelésre. Akkumulátortöltő specifikációja Töltő típusa:
- Lezárt (zselés) akkumulátorokhoz alkalmas.
- Nedves (ólom) akkumulátorokhoz alkalmas.

◆Kimeneti feszültség -24 V.
◆Kimeneti áram 10-15 A.
◆Automatikus leállító áramkör. ◆Mélyciklusú akkumulátorok töltésére alkalmas.
Fontos: Töltés előtt győződjön meg arról, hogy a töltő konfigurációja megfelelően van
beállítva. 
az akkumulátor típusától, ami károsodáshoz vezethet.
Az akkumulátor típusának meghatározásához tekintse meg az akkumulátor címkéjét, és ha nem,
vegye fel a kapcsolatot a készülék szállítójával.
Ez a gép külső akkumulátortöltővel, száraz, karbantartásmentes kolloid akkumulátorral vagy

desztillált vizes (ólomsavas) akkumulátorral van felszerelve:

1. Töltéshez vigye a készüléket jól szellőző helyre.

2. Parkolja le a gépet sík és száraz felületen, vegye ki a kulcsot, és húzza be a kéziféket.
3. Desztillált vizes (ólomsavas) akkumulátor használata esetén töltés előtt ellenőrizze 
folyadékszint.
4. Válassza le az akkumulátor és a gép közötti csatlakozódugót, és csatlakoztassa a piros végéhez. 

töltő csatlakozók.
5. Ezután dugja be a tápkábelt egy jól földelt aljzatba, nyissa ki a kapcsolót 

töltőt, a töltő néhány másodpercen belül automatikusan elindul, és a LED kijelzi a
töltési feszültség állapotát.
6. Miután az akkumulátor teljesen feltöltődött, a töltő leállítja az áramellátást, de továbbra is
tölt. 

Figyelje az akkumulátor feszültségét. Ha az akkumulátor magától lemerül, a töltő

újraindul. 
A töltés befejezése után időben húzza ki a töltő mindkét végét a tápellátásból, hogy elkerülje a
belső alkatrészek öregedését és a tűzeseteket.
7. Ha a töltő nem tud tölteni, vagy hibakód jelenik meg (lásd a töltő



(részletekért lásd a használati utasítást), olvassa el a töltő használati utasítását, és
ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozás megfelelő-e. Ha nem tudja saját maga elhárítani a
hibát, forduljon a készülék szállítójához.

Töltő használata: Az akkumulátortöltő csatlakoztatása után a készülék már nem működik. A
töltő helyes működése a következő: töltéskor először csatlakoztassa az akkumulátort, majd
adja hozzá a hálózati áramot; elegendő idő elteltével először válassza le a hálózati áramot,
majd húzza ki az akkumulátor csatlakozóját. Ne húzza ki a töltő csatlakozóját a konnektorból
az akkumulátorcsatlakozó fejjel együtt töltés közben, különösen nagy töltési áram esetén
(piros lámpa), mert a töltő ívkisülést okozhat, és a töltő könnyen megsérülhet. Ha meg kell
szakítani a töltést, húzza ki a tápcsatlakozót, majd húzza ki az akkumulátor csatlakozóját.
Elhelyezés: Helyezze a töltőt száraz és szellőző helyre, az érzékeny elektronikus
alkatrészeknek a töltő belsejében kell lenniük. Ügyeljen a töltés óvatos kezelésére. Az
akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében kérjük, használat után időben
töltse fel. Ha az akkumulátort hosszú ideig nem használja teljesen feltöltött állapotban,
legalább évente egyszer töltse fel. Ne hagyja az akkumulátort hosszú ideig töltetlenül, hogy
elkerülje az önkisülést és lerövidítse az élettartamát. Kefepozíció beállítása A gép optimális
üzemállapotának megőrzése érdekében egyszerűen kövesse a napi, heti és havi
karbantartási eljárásokat.
Figyelmeztetés: áramütés veszélye, a gép szervizelése előtt húzza ki az akkumulátorkábelt,
napi karbantartás (minden használat után)

1.
2.

Ürítse le a szennyvíztartályt.
Öblítse ki a szennyvíztartályt vízzel, és törölje le a ragasztófoltokat a szennyvíztartály
tömítőszalagjáról egy ruhával, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szennyvízregeneráló
rendszer normál állapotban van.
3. Vegye ki és öblítse át a szennyvíztartályban található úszó szűrőhálót.



 
1. Mielőtt eltávolítaná a szűrőhálót a szűrőtartályból a gép alatt, vegye le a
szűrőhálót 
és tisztítsa meg, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a víztartály üres.

2. Ellenőrizze és tisztítsa meg a hulladéktartály fedelét, és cserélje ki, ha sérült. 3.
Vigyen fel egy réteg vízálló kenőolajat az összes csapra és görgőre. 4. Ellenőrizze,
hogy az akkumulátor kábelezése laza-e. 5. Tisztítsa meg a fékbilincset mosószerrel.
6. Ellenőrizze, hogy a gépen lévő anyák és csavarok laza-e. 7. Ellenőrizze a gép
csöveit. 8. Tisztítsa meg a tisztavíz-szűrőt.
Akkumulátor karbantartása
1. Az akkumulátor károsodásának elkerülése érdekében mindig ellenőrizze az
elektrolitszintet. Ha 
Ha az elektrolitszint alacsony, adjon hozzá desztillált vizet (vagy akkumulátor-kiegészítőt).
Ne adjon hozzá túl sokat, hogy elkerülje a folyadék túlcsordulását töltés közben.

2. Tisztítsa meg az akkumulátort a korrózió megelőzése érdekében. Használjon súrolókefét
és szódabikarbónát.

4. Szárítsa meg a víztartályt, és öblítse le legfeljebb 100 °C hőmérsékletű meleg vízzel. 
60 °C.
5. Távolítsa el a tisztítópárnát/kefét. Ha elkopott, forgassa el, vagy 

cserélje ki.

6. Törölje át a lehúzófejet, és emelje fel a lehúzóegységet a 
megakadályoztad a rúd károsodását.

7. Ellenőrizze a szívószalag lehúzójának szélét kopás szempontjából. Ha kopás látható, állítsa be. 
a szalag mindkét végét.

8.
9.

Törölje át a gépet univerzális tisztítószerrel és egy nedves ruhával.
Ellenőrizze a kefefej szegélyét kopás vagy elhasználódás szempontjából, ha hiányzik, vagy 

sérült, cserélje ki.

10. Az akkumulátor töltése. Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében feltétlenül töltse fel a használat után. 

a gép teljes üzemidejének 30 perccel való túllépése.
Biztonsági okokból: a gépet nagynyomású vízsugárral vagy vízcsővel ne öblítse, mert ez az
elektromos rendszer meghibásodásához vezethet.
Figyelmeztetés: Áramütés veszélye: a gép javítása előtt húzza ki az akkumulátorkábelt.

Havi karbantartás



keverék vízzel.

3. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza vagy kopott vezetékek. Ha kopottak, 
Cserélje ki a kábeleket. Figyelmeztetés: Tűz- vagy robbanásveszély, az akkumulátor hidrogént
bocsát ki, tartsa távol szikrától vagy nyílt lángtól, töltés közben hagyja nyitva az
akkumulátorrekeszt. Biztonsági okokból: Az akkumulátor tisztításakor viseljen védőkesztyűt
és szemvédőt, hogy elkerülje az akkumulátorsavval való érintkezést.
Motorkarbantartás A szénkefe cseréjéhez forduljon egy hivatalos forgalmazóhoz vagy

gyártóhoz.

Cserélje ki a szénkefés

szívószivattyú motorját

Kefelemezes motor

óra

750

750

Figyelmeztetés: Áramütés veszélye, a gép szervizelése előtt húzza ki az akkumulátor
csatlakozóját.
A szívógumi szíj cseréje Minden szívógumi szíj négy kaparóéllel rendelkezik. Ha a szíj elkopik,

egyszerűen cserélje ki mindkét végét, és a másik oldalon használjon sértetlen kaparót. Ha

mind a négy él elkopott, cserélje ki a szíjat.
1. Vegye ki a szívófejes steak szerelvényt a gépből.

2. Nyissa ki a csatot, oldja ki a csatot, és vegye ki a csatot a vízszívó készletből.
3. Hajtsa a gumiszalagot az új szélébe, helyezze fel a ragasztószalagot, és helyezze
be. 
a ragasztószalag rögzítő bilincsét, hogy a pozicionálólemez kiálló része
beilleszkedjen a ragasztószalag nyílásába, majd húzza meg a bilincset.
4. Az elülső gumiszalag cseréjéhez teljesen lazítsa meg a szívószerelvény gombját, de 

ne távolítsa el a gombot, húzza ki és állítsa be az állítható lemezt, hogy láthatóvá
váljon az első gumiszalag, cserélje ki az első gumiszalagot a ragasztószalag új
szélére, szerelje fel a bilincset a ragasztószalag rögzítéséhez,



szívógumi szíj beállítása

Győződjön meg róla, hogy a pozicionálólemez
kiálló része rögzítőgombja a helyén van.

be van helyezve a gumi nyílásba díszlécek
és 

A vízszívó és a gumiheveder beállítása gyárilag van beállítva, további beállításra nincs
szükség. A beállítást csak akkor szabad elvégezni, ha a szívógumiheveder mozog. A legjobb
hevederteljesítmény elérése érdekében a rögzítőkerekeket az alábbi utasításoknak
megfelelően egy bizonyos magasságra kell állítani.

1. Annak ellenőrzéséhez, hogy az elszívóegységet megfelelően kell-e beállítani,
válassza ki a 
Vegye ki a porszívóegységet a gépből, és helyezze sík felületre. A görgők magasságának
beállításához lazítsa meg a felső gombot, és vegye ki, hogy szabaddá váljon az állítócsavar.
Forgassa el az állítócsavart, amíg a megfelelő magasságot be nem állítja. Beállítás után
rögzítse a felső gombot, és ismételje meg a fenti lépéseket a többi görgő beállításához;
ajánlott az anyagtól és a terep egyenletességétől függően kismértékben állítani.

2. Miután a kerekeket megfelelően beállították, a szívógumi szíjnak a helyén kell
lennie a gép működése közben. 
hajlítsa meg az ábrán látható módon. Szerelje fel a vízszívó lábat a gépre, állítsa be a
végfogantyút (a vízszívó gyűjtő oldalain az óramutató járásával ellentétes irányú forgatása,
az emelő közepén a vízszívó gyűjtő óramutató járásával ellentétes irányú forgatása), amíg a
vízszívó láb és a talaj egy szintbe nem kerül.



Oldal

probléma

A gép nem tud 

dolgozni

A kefés motor
nem működik

Kipufogó motor

töltő
nem
működik

elemek 

Gyakori hibaelhárítás
Ok: Nincs áram az
akkumulátorban

Mechanikai hibák ellenőrzése

Akkumulátorprobléma Az

akkumulátorkábel nincs szorosan

bekötve Nyomógombos kapcsoló

meghibásodása Sérült biztosítékkábel

A csatlakozódugó nincs csatlakoztatva

a konnektorhoz A csatlakozódugó

nincs csatlakoztatva a konnektorhoz

Tápkábelprobléma A kefefej

felemelkedik a földről A kefemotor

kapcsolója ugrál Akkumulátor nincs

áram alatt A motorkefe-lemez

bekötése helytelen A motor szénkeféi

elkoptak Relékapcsoló

meghibásodása Akkumulátortöltő

meghibásodása Akkumulátormotor

bekötése meghibásodott

Lépjen kapcsolatba a gyárral

Lépjen kapcsolatba a gyárral

Javítsa meg vagy cserélje
ki az akkumulátortöltőt
Lépjen kapcsolatba a gyárral

Töltő biztosíték csere

Vezetékcsere

Le a kefefejjel

Kefe megszakító töltés

visszaállítása gomb

Lépjen kapcsolatba a gyárral

Akkumulátortöltési

megoldás

Lépjen kapcsolatba a gyárral

Akkumulátorcsere Húzza meg a

laza kábeleket Lépjen kapcsolatba

a gyártóval Biztosítékkábel cseréje

Ellenőrizd a csatlakozódugót.



A szennyvíz-
újrahasznosítás
alacsony
hatékonysága

Rossz tisztítási
minőség

nem tudok dolgozni Szénkefe kopás, szennyeződés a

kefetartó lemez alatt

Ecset vagy szőnyeg kopása

Ecset oldal nyomás

beállít
helytelen Nem megfelelő kefe vagy

korong

A szennyvíztartály megtelt vagy túlzott

hab képződik A lefolyófedél laza A

szennyvíztartályban lévő úszó

szűrőháló el van dugulva A

szívóberendezés el van dugulva

Kopott gumiszalag A ragasztószalag

nem hajlítható meg megfelelően

Vákuum-szívócsatlakozóval lazítják

meg
Sérült vákuumcső
A vákuumtömlő eldugult. A

szennyvíztartály fedelének

tömítőszalagja elszakadt. A

szívószivattyú meghibásodott.

Alacsony akkumulátorfeszültség.

A szennyvíztartály fedelének

tömítése sérült.

Lépjen kapcsolatba

a töltőgyárral

Tömítés csere

Lépjen kapcsolatba a gyárral

Távolítsa el a szennyeződéseket

n  

Kefenyomás beállítása

Húzza meg a lefolyófedelet

Tisztítsa meg a szűrőt

A szívóegység tisztítása A

gumiszíj cseréje

Csőkötések rögzítése

Porszívócső csere Tisztítsa meg

a porszívócsövet

Lépjen kapcsolatba a gyárral

Használja a megfelelő kefét vagy
korongot

Száraz szennyvíztartály

A gumiszalag magasságának beállítása

Cserélje ki a kefét vagy a korongot




